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Wertschutzschr€nke Diplomat

. E WIDERSTANDS * * * * * *
GEPRUFT ZERTIFIZIERT GRAD

MTD 34 - MTD 48 Wertschutzschrenke"Diplomat"
WIDERSTANDSGRAD |

- typgeprefte und vom EERBVAS <berwachte Sicherheit - Feuerschutzmaterial in Korpus und Ter nach DIN 4102-A1
- einbruch- und feuergeschstzt - Korpus mit umlaufendem Feuerfalz

- Korpus doppelwandig, Wandungen mit Spezial-Zusatzarmierung - Ordnertiefe, auch mit Innentresor lieferbar

- Ter doppelwandig, Terplatte 10 mm SM-Stahl - Fachboden verstellbar (Gr!Qie 36 + 38 mit 2 Fachb!den)

- Schlossschutzpanzerung aus Mangan-Stahl - Lackierung: Silber-Metallic, Sonderlackierung auf Anfrage

- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Verriegelungsbolze8icherheitsplus:
mit je 2 integrierten Stahlrollen als doppeltem Brennschneidschutz ~ Doppeltes, nicht recksetzbares Notverriegelungssystem, patentiert.

- durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen und vor dem Sch
- vorgerichtet for Wand- und Bodenverankerung, (MTD 46 und MTD 48 T'ranschlag links:
ohne Bodenverankerung), mit Befestigungsmaterial. auf Wunsch ohne Aufpreis MTD 34 - MTD 38 in Ausfehrung S oder E

2 Reckwandbohrungen diagonal angeordnet, 1 Bodenbohrung mittig

SecuTronic + das erste biometrische Tresor-
schloss mit VdS-Zerti®zierung.
Aus eigener Entwicklung.

- VdS anerkanntes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul, Klasse 2

- es k!Innen bis zu 20 Finger programmiert werden

- zum "ffnen mit dem Fingerscan messen mindestens zwei "ffnungs-
geheimnisse eingegeben werden (Dies kann ein weiterer Fingerscal
ein Pincode oder ein TSE E-Key sein)

- der Scanner verfegt *ber eine 'Fake Finger Detection?- diese Lebend
®ngererkennung schliedt bei der Identi®kation gef#lschte Finger auf

- Pr#zises und hochsensibles Authenti®zierungsverfahren bei untersc
lichen Hautzust#nden * von extrem trocken bis feucht

- die Tresorlffnung
per Fingerscan
geht besonders
schnell und

komfortabel

Z. Zt. einziges
VdS-anerkanntes

Tresorschloss mit
Fingerscan-Modu

SecuSafe + Das umstellbare Hochsicherheitsschloss

- Schlossklasse B nach EN 1300

- 10 Zuhaltungen

- 50 Millionen verschiedene SchlieGungen

- bei Verlust eines Schlessels sofort auf eine neue SchlieGung umstellt

- sofortige Realisierung von Gleichschlieiung mit vorhandenem Tresoil
(Beispiel: Kunde
kauft einen
weiteren Tresor
und wenscht, mit
einem Schlessel
beide Safes zu
Iffnen)

- auf Kundenwunsch
sofort mit mehreren
Schlesseln lieferbar
(keine Lieferzeiten)
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Wertschutzschré€nke Diplomat

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss “SecuSafe", VdS-gepreft;
ECBS-zerti®ziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schliedzwang, 50 Millionen verschiedene
SchlieGiungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schifsgalsnssellbar auf eine neue Schlielung.
Schlossarmatur steht 7 mm vor.

N"here Informationen zu Ersatzschl#ssern und Zusatzschl!sseln s. Seite 113.

+
+
%‘

Ausf#hrung S

Artikel VK* EAN AulenHxBXT InnenHxBxT T!IrHxB Gewicht |
$ 40 03482... mm mm "ffnung mm kg |
MTD 34 S 1140,00 105702 380x500x 440 255x370x300 255x 340 85
MTD 35 S 1330,00 140000 470x500x 440 345x370x300 345x 340 100
MTD 36 S 1490,00 105801 625x500x440 500 x 370x 300 500 x 340 125
MTD 38 S 2090,00 142806 985x500x440 860x370x300 860 x 340 175

i

Ausf#hrung C

verstellbares, digitales Schiebe-Zahlenschloss ~SecuMatic®, VdS-SepestiRE@R EN 1300
Klasse B und 1.000.000 echten Einstellm!glichkeiten, Schlossarmatur steht 13 mm vor

Artikel VK* EAN Aulen HxBXT InnenHXxBxT T!IrHxB Gewicht |
$ 40 03482... mm mm "ffnung mm kg |
MTD 34 C 1260,00 140109 380x500x440 255x370x300 255x 340 85
MTD 35 C 1470,00 140208 470x500x 440 345x370x 300 345x 340 100
MTD 36 C 1620,00 140307 625x500x440 500 x 370x 300 500 x 340 125
MTD 38 C 2190,00 142905 985x500x440 860 x370x300 860 x 340 175

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss 2SecuTronic? mit
tem Fingerscan-Modul, VdS zerti®ziert Klatslégerite Benutzerfshrur
Es k!nnen bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 20 Finge!
bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamer
zeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. sber optionale TSE PC->onware
Pakete programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA.

Ausf#hrung E Die Schlossarmatur steht 32 mm vor.

Artikel VK* EAN AulenHxBXT InnenHxBxT TlirHxB Gewicht |
$ 40 03482... mm mm "ffnung mm kg |
MTD 34 E 1350,00 141700 380x500x440 255x370x300 255x 340 85
MTD 35 E 1550,00 165805 470x500x 440 345x370x300 345x 340 100
MTD 36 E 1720,00 141403 625x500x 440 500 x 370x 300 500 x 340 125
MTD 46 E 1990,00 194409 737 x500x 440 500 x 370x 300 500 x 340 155
MTD 38 E 2290,00 160206 985x500x 440 860x370x300 860 x 340 175
MTD 48 E 2580,00 194508 1097 x500x 440 860 x 370x 300 860 x 340 235
Zubeh$r
Artikel VK* EAN
$ 40 03482...
NRG 4 215,00 18280 2 Nachrestgewicht fer MTD Diplomat
+ mitl SatzNRG 4 l#sst sich MTD 46 auf 200 kg bringen
+ mi2 SatzNRG 4 l#sst sich MTD 48 auf 300 kg bringen
IT MTD 205,00 09960 5 Innentresor fer MTD 36 - 48 (H 180 x B 370 x T 260 mm)

Geeignet flr die gemeinsame
q Aufbewahrung von Waffen

und Munition. Entspricht § 36

Bei der Lieferung von Tresoren eber 100 kg sind Sonder-
vereinbarungen erforderlich. Die Lieferung der Modelle

Innenraum-Ausnutzung

MTD 38, MTD 46/48rfolgt durch Spedition frei Parterre
ohne Stufen. Gegen Aufpreis erfolgt die Anlieferung durch MTD 34
Spezialfahrzeuge inkl. 1/2 Stunde Aufstellzeit.

MTD 35

MTD 36
MTD 46

MTD 38
MTD 48

BURG

WACHTER

28,0
38,0
55,0
942 MTD34S

28,0
38,0
55,0
94,2

MTD 35 C

28,0
38,0
55,0
55,0

B

94,2 MTD 36 E

MTD 48 E

111




Wertschutzschr€nke Karat

E N
b WIDERSTANDS * * * * *
GEPRUFT ZERTIFIZIERT GRAD

MT 24 N - MT 26 N Wertschutzschrenke Karat?
WIDERSTANDSGRAD N

- typgeprefte und vom EEBVIS <berwachte Sicherheit - durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite

- einbruch- und feuergeschetzt - vorgerichtet fer Reckwand- und Bodenverankerung, mit Befestigungs-

- Korpus 3-wandig, Aulenmantel aus brennschneidgeschstztem material - extrem hoher Ausreiwiderstand. Je 1 Reckwand- und
Edelstahlmaterial Bodenbohrung mittig angeordnet.

- Ter doppelwandig mit zus#tzlichen Armierungen, - Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1, Korpuslatifendem Feuerfalz
Terplatte 7 mm SM-Stahl - Ordnertiefe, 1 verstellbarer Fachboden

- Mit Schlossschutzpanzerung - Lackierung: Platingrau

- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Riegelbolzen obenSicherheitsplus:
und unten mit integrierter Stahlrolle - extremer Zusatzschutz gegen  thermisches Notverriegelungssystem, Spezial-Durchschlagsicherung vor

Brennschneiden, Aufbohren und Durchschlagen jedem Riegelbolzen
SecuTronic + das erste l_alometnsche Tresor- roetl Brennschneid-Schutz
schloss mit VdS-Zerti®zierung. fret] Korpus aus Edelstahl

Aus eigener Entwicklung.

- VdS anerkanntes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul, Klasse 2

- es k!Innen bis zu 20 Finger programmiert werden

- zum "ffnen mit dem Fingerscan messen mindestens zwei "ffnungs-
geheimnisse eingegeben werden (Dies kann ein weiterer Fingerscan,
ein Pincode oder ein TSE E-Key sein)

- der Scanner verfegt *ber eine Fake Finger Detection?- diese Lebend-
®ngererkennung schlielt bei der Identi®kation gef#lschte Finger aus

- Pr#zises und hochsensibles Authenti®zierungsverfahren bei unterschied-
lichen Hautzust#nden + von extrem trocken bis feucht

- die Tresorlffnung
per Fingerscan
geht besonders
schnell und

komfortabel

Z. Zt. einziges
VdS-anerkanntes

Tresorschloss mit
Fingerscan-Modu

SecuSafe + Das umstellbare Hochsicherheitsschloss

- Schlossklasse B nach EN 1300

- 10 Zuhaltungen

- 50 Millionen verschiedene SchlieGungen

- bei Verlust eines Schlessels sofort auf eine neue SchlieGung umstellbar

- sofortige Realisierung von Gleichschlielung mit vorhandenem Tresor
(Beispiel: Kunde
kauft einen
weiteren Tresor
und wenscht, mit
einem Schlessel
beide Safes zu
Iffnen)

- auf Kundenwunsch
sofort mit mehreren
Schlesseln lieferbar
(keine Lieferzeiten)

BURG-W!CHTER Sicherheits-Level
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Wertschutzschrénke Karat

+ Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss “SecuSafe", VeSS ageti®ft; ECB
&'_ ziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schliedzwang, 50 Millionen verschiedene SchlieCiungen.
Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlessels - sofort umstellbar auf eine neue Schliedung.
%‘ Ausf#hrung S N"here Informationen zum umstellbaren Hochsicherhei tsschloss SecuSafe siehe S. 112.

Artikel VK* EAN AulenHxBXT InnenHxBxT TIrHxB Gewicht |
$ 40 03482... mm mm "ffnung mm kg |
MT 24 N S 625,00 160503 340x430x390 250 x348x294 250 x 336 43 25,
MT 26 N S 999,00 190906 530x430x390 440x348x294 440 x 336 60 45,

MT 24N S

Ersatz- und Zusatzschl#ssel f#r MT 24-26 N S, MTD 34-38 S

g

Schl!ssel VK* EAN
$ 40 03482...
Set 55-2 24,00 08890 6 Schlesselset 55-2: 2er Schlssselset, 80 mm lang
Set 55-4 48,00 08910 1 Schlssselset 55-4: 4er Schlssselset, 80 mm lang
Set 55-6 72,00 06880 9 Schlssselset 55-6: 6er Schlesselset, 80 mm lang
nach Muster 218,00 08640 7 Schlessel It. Muster, Schloss-Klasse B, Schlessell#nge 80 mm

MT 26 N S

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss2SecuTronic?, VdS gepreft, ECB-S-zerti®ziert

5

DISPLA EN 1300 Klasse B. Intelligente Benutzerfehrung. Es k!nnen bis zu 10 sechsstellige Benutzercod
1 und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Recl
3, Kalenderfunktion, etc. *ber optionale TSE PC-Software Pakete programmierbar, inklusive 2 Batterien
® Ausf#hru ng E  Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 16 mm vor.
Artikel VK* EAN AulenHxBXT InnenHXxBxT TIrHxB Gewicht | |
$ 40 03482.. mm mm "ffnung mm kg | |'! -1
MT 24 N E 759,00 191507 340x430x390 250x348x294 250 x 336 43 25,8 *
MT 26 N E 1140,00 190203 530x430x390 440x348x294 440x 336 60 453 %
MT 24N E

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss 2SecuTroni
integriertem Fingerscan-Modul, VdS zerti®ziert Klasse 2. Inte
Benutzerfehrung. Es kinnen bis zu 10 sechsstellige Benutzer
bis zu 20 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-Key v
werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion,
il etc. *ber optionale TSE PC-Software Pakete programmierbar, inklusive 2 Batterien
~ Ausf#thrung E FS  Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 32 mm vor.

Artikel VK* EAN AulenHxBXT InnenHxBxT TirHxB Gewicht |
$ 40 03482... mm mm "ffnung mm kg |
MT 24 N E FS 859,00 322802 340x430x390 250x348x294 250 x 336 43 25,8
MT 26 N E FS 1240,00 322901 530x430x390 440x348x294 440x 336 60 45,

Innenraum-Ausnutzung

MT 26 N E FS

Geeignet flr die gemeinsame

Aufbewahrung von Waffen
und Munition. Entspricht § 36

MT 24 N MT 26 N
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Sicherheitsschrénke Combi-Line

VDMA 24992

VdS

GEPRUFT ZERTIFIZIERT

SICHERHEITS- FEUERSCHUTZ d SICHERHEITS-
STUFE NACH EN 15659 STUFE

CL 10 - CL 40 Sicherheitsschrenke *Combi-Line?

SICHERHEITSSTUFE S 2
FEUERWIDERSTAND LFS 30 P

- typgeprefte und vom EEBVAS <berwachte Sicherheit - doppelwandige Konstruktion
- die Sicherheitsschr#nke von BURG-W%CHTER mit der europaweit geingenliegendes Scharnier

Zerti®zierung. Fer die sichere Aufbewahrung von Dokumenten, Bargelgeitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus
Schmuck, Waffen oder Munition, Menzen und anderen Wertsachen.  Schieberiegel oben

- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450 - Hintergreifschiene an der Bandseite
- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995 - Verankerungsmlglichkeit in der Reckwand und im Boden, je 2 Reckwand-
- Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659 + 30 Minuten Feuerschutz und Bodenbohrungen diagonal angeordnet.
fer Papier - Befestigungsmaterial liegt bei
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102 - Farbe: Hellgrau
- Verbundisolation vor dem Terblatt als W#rmeschutz fer Schloss - Ausfehrung S ab Werk generell mit 2 Schlesseln

und Riegelwerk
- geprefter und zerti®zierter Einbruch- und Feuerschutz

- serienm#{ig mit je 1 Fachboden

Technische Besonderheit$
Schutz gegen

Schieberiegel oben mit zus#tzlichem Einbruch und Feuer
Durchschlagschutz.

3 Sicherheitsnormen in einem Tresor.

Die Sicherheitsschr#nke der Combi-Line Serie entsprechen
3 Sicherheitsnormen:

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995

- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450

- Feuerwiderstand LFS 30 P nach EN 15659 + 30 Minuten Feuerschut:
fer Papier

é
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Sicherheitsschrénke Combi-Line

+
S Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss “SecuSafe" + VdS-§emriREieR EN 1300
» Ausf#th rung S  Klasse A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schliediungen.

Artikel VK* EAN Aulen HxBXxT InnenHxBxT TirHxB Gewicht |

$ 40 03482... mm mm "ffnung mm kg |
CL10S 269,00 334003 320x435x380 205x320x232 205 x 265 44 1!
CL20S 369,00 334201 360x495x445 245x380x297 245x 325 55 2
CL40S 499,00 334409 560x495x445 445x380x297 445x325 77 5l

CL10S

Ersatzschl#ssel f#r CL 10-40 S

Schl'ssel VK* EAN
$ 40 03482...
nach Muster 48,00 166208 Schlessell#nge 80 mm
TR-Rohling 55 17,70 336106 Rohling, VE 3 Steck
@,
:
ii { Elektronisches Zahlenschloss ~SecuTronic", VdS gepreft, ECB’S zerti®ziert EN 1300 Klasse
- Ausf#h rung E  Echte 1 Million Einstellmiglichkeiten, inkl. 3 Batterien Micro LR 03 AAA.

Artikel VK* EAN AullenHxBXT InnenHxBxT TIrHxB Gewicht |
$ 40 03482... mm mm "ffnung mm kg |
CL10E 332,00 334102 320x435x380 205x320x232 205 x 265 44 -
CL20E 439,00 334300 360x495x445 245x380x297 245x 325 55 e -
CL40E 569,00 334508 560 x 495x445 445x380x 297 445x 325 77 ou

Sicherheitsschr'nke
Combi-Line CL 10 - CL 40

Geeignet fIr die Aufbewahrung I=I‘
q von Waffen oder Munition. —|
Entspricht § 36.
CL 10 CL 20
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Mebeltresore CityLine

VDMA 24992

VdS

GEPRUFT

SICHERHEITS-
STUFE

M$beleinsatztresore CityLine  SICHERHEITSSTUFE B
- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 19@&rankerungsm!glichkeit in der Reckwand und im

- doppelwandig Boden, je 2 Reckwand- und Bodenbohrungen
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1 diagonal angeordnet.
- mit umlaufendem Feuerfalz - Innenraum mit Ordnertiefe
- Verriegelung durch Rundbolzen - ab Werk generell mit 2 Schlssseln
+
o Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss “SecuSafe" + VdS-§eafiREie® EN 1300
» Ausf#hru ng S Klasse A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene SchlieGungen.
Artikel VK* EAN AulenHxBXT InnenHXxBxT TIrHxB Gewicht |
$ 40 03482.. mm mm "ffnung mm kg |
C1lsS 225,00 148808 278x402x376 209x336x294 209x326 30,0 20,6
c4S 299,00 140703 528 x435x382 440x350x292 440x345 49,0 45,3

Ersatzschl#ssel f#r C 1-C 4 S

Schllssel VK* EAN
$ 40 03482...
nach Muster 48,00 166208 Schlsssell#nge 68 mm
TR-Rohling 51 15,90 166703 Rohling, VE 3 Steck

c4as

Geeignet flr die Aufbewahrung

von Waffen oder Munition.
Entspricht § 36.

0 Elektronisches Zahlenschloss ~“SecuTronic", VdS-gepizirE@ert EN 1300 Klasse B.
) O ¢ Echte 1 Million Einstellm!glichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA.
D0 Ausf#hrung E Die Schlossarmatur steht 13 mm vor.

=
-

Artikel VK* EAN AulenHxBXT InnenHxBxT TIrHxB Gewicht Ir
$ 40 03482... mm mm “ffnung mm kg |
ClE 295,00 264904 278x402x376 209 x336x294 209 x 326 30,0 20,6
C4E 369,00 140802 528x435x382 440x350x292 440 x 345 49,0 45,3

M#beleinsatztresore
Cl-C4

LEVEL

0 SQ 10

BURG-W!CHTER Sicherheits-Level
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BURG
Mebeltresore HomeSafe

VDMA 24992
r
Vds § 7w A
. & SICHERHEITS-
GEPRUFT STUFE

M$beleinsatztresore HomeSafe  SICHERHEITSSTUFE A

- einwandiger Einsatzschrank, - Vorgerichtet fer Reckwandverankerung,
kompakt - passt in jede Schrankwand mit Befestigungsmaterial,

- Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992, Stand Mai 1923R+ckwandbohrungen auf halber H!he.

- Korpus einwandig - for Dokumente bis DIN A4

- Ter doppelwandig - ab Werk generell mit 2 Schlesseln

- wirkungsvolle Vierkantverriegelung - serienm#0ig mit 1 Fachboden

+
":‘ Ausfih S Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss “SecuSafe" + VdS-§eqeftREi€R EN 1300
us rung

Klasse A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene SchlieGungen.

Artikel VK* EAN Aulen HxBXxT InnenHxBxXxT TirHxB Gewicht |
$ 40 03482... mm mm "ffnung mm kg |
H3S 195,00 25000 6 257 x 347 x 298 216 x340x 243 184x276 16,0 17,8
H3S
Ersatzschl#ssel f#rH 3 S
Schllssel VK* EAN
$ 40 03482...
nach Muster 48,00 16620 8 Schlessell#nge 68 mm
TR-Rohling 51 15,90 166703 Rohling, VE 3 Steck
O
@ Elektronisches Zahlenschloss “SecuTronic", VdS-geprziri@aert EN 1300 Klasse B.
2 Echte 1 Million Einstelim!glichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA.
® Ausf#hrung E Die Schlossarmatur steht 9 mm vor.
Artikel VK* EAN AulenHxBXT InnenHxBxT TlIrHxB Gewicht |
$ 40 03482... mm mm “ffnung mm kg |
H3E 285,00 250204 257 x347x298 216x340x243 184x276 16,0 17,8
M$beleinsatztresore HomeSafe mit Einwurfschlitz H3E
- mit Einwurfschlitz 230 x 8 mm - Ausflthrung S:
- for den schnellen und sicheren Verschluss von Sicherheits-Doppelbartschloss - VdS-gepreft;
Banknoten ECES-zerti®ziert EN 1300 Klasse A, 9 Zuhaltungen,
- durch sein geringes Gewicht von 16 kg auch fer den 1 Million verschiedene SchlieGungen
mobilen Einsatz z. B. bei Events oder fer Marktst#ndAusflhrung E :
mit hohen Bareinnahmen geeignet Elektronisches Zahlenschloss “~SecuTronic’,
- Farbe: Schwarz VdS-gepreft; EECBzerti®ziert EN 1300 Klasse B.
- sonstige Ausfehrung wie oben Echte 1.000.000 Einstellm!glichkeiten.
Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA.
Die Schlossarmatur steht 9 mm vor.
Artikel VK* EAN AulenHxBXT InnenHxBxT TIrHxB Gewicht |
$ 40 03482... mm mm "ffnung mm kg |
H3S C4 EWS 249,00 260906 257 x347x298 216x340x243 184x276 16,0 17,8
H 3 E C4 EWS 339,00 261903 257 x347x298 216x340x243 184 x 276 16,0 17,8
H3EC4EWS
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BURG
WACHTER

WT 10/6 350 E

WT 10/6 580 E

Verst€rkte Tresorr!ckwand,
daher volle Wandst€rkenausnutzung
+ keine Betonrlckwand netig.

E Il *
WIDERSTANDS- * * * * *
GEPRUFT ZERTIFIZIERT GRAD

WIDERSTANDSGRAD |

- typgeprefte und vom E€BVS <berwachte SicherheitTer mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1

- Reckwand mit 10 mm starker Stahlkonstruktion mit Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
Edelstahlanteil als Brennschneidschutz: mehr Sichérdnertiefe, auch mit Innentresor lieferbar
heit und maximale Ausnutzung der Wandst#rke - Fachboden verstellbar (Gr!le 6 + 8 mit 2 Fachb!den)

- Ter doppelwandig, Terplatte 10 mm SM-Stahl - Lackierung: zweifarbig

- Schlossschutzpanzerung aus Mangan-Stahl - Sicherheitsplus:

- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Doppeltes, nicht recksetzbares Notverriegelungs-
Verriegelungsbolzen mit je 2 integrierten Stahlrollersystem, patentiert. Spezial-Durchschlagsicherung vor
als doppeltem Brennschneidschutz jedem Riegelbolzen und vor dem Schloss.

- durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite T!ranschlag links: auf Wunsch ohne Aufpreis

000
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SICHERHEITSSTUFE B GEPRUFT STUFE

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1988ungsvolle Vierkant-Verriegelung
- die Wandtresor-Serie mit variabler Tiefe + optimale- durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
Raumausnutzung durch verstellbaren TresorkorpusTer mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1

- Ter doppelwandig - Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Terplatte 7 mm SM-Stahl - Lackierung: Alteisen

+
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Wandtresore CityLine, PointSafe

SICHERHEITSSTUFE B

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1988r 1 Million verschiedene SchlieGungen

- Ter doppelwandig - Verriegelung durch Rundbolzen

- Sicherheits-Doppelbartschloss , VdS-gepreft Klasse T¢r mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
nach EN 1300 Klasse A - mit umlaufendem Feuerfalz

- 9 Zuhaltungen - Innenraum mit Ordnertiefe
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Wer Waffen besitzt, hat eine grole Verantwortung%

Leitfaden zur sicheren Aufbewahrung von Waffen und / oder Munition

Was soll
verschlossen werden?

Mindestanforderungen
Was verlangt das Gesetz?

Der Tipp von BURG-W%CHTER

ohne Munition

SicherheitsstufenBch
VDMA 24992 Stand 05/1995
inkl. Verankerung

Sicherheitsstufe B

CityLine C 1, C 4o.CombiLine CL 10-40,
HomelLine H 1

- VdS-gepreftes Schloss
- doppelwandig
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-Al
- Verankerungsm!glichkeit in Reckwand

und Boden
TippElektronische Schl'sser Version E

Bis 10 Kurzwaffen
ohne Munition

2 x Mlbeleinsatztresor
SicherheitsstufenBch
VDMA 24992 Stand 05/1995
inkl. Verankerung gem#Q
Montageanleitung

Alternativ: Sicherheitsschran
SicherheitsstufenBch

VDMA 24992 Stand 05/1995
mit mind. 200 kg Gewicht

M!beleinsat3idsheitsstufe B
CityLine C 1, C 40.HomelLine H 1,
CombiLine CL 10-40

- VdS-gepreftes Schloss
- doppelwandig
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Verankerungsm!glichkeit in Reckwand
und Boden
Tipp:Elektronische Schllsser Version E

K, SicherheitssSictekbeitsstufedB®ce 101 - 106
- VdS-gepreftes Schloss
- Korpus und Ter doppelwandig
- vorgerichtet fer Bodenverankerung mit
Befestigungsmaterial
TippElektronische Schl'sser Version E

Bis 10 Kurzwaffen

inkl. Munition
fer Kurzwaffen

Wertschutzschrank
Widerstandsgrad O (N)
nach EN 1143-1

Wertschutasfitheastiandsgrad O @drat MT 24-26 N
- VdS-gepreftes Schloss
- Ter doppelwandig

- Korpus 3-wandig, Audenmantel aus

brennschneidgeschetztem Edelstahlmaterial
- einbruch- und feuergeschstzt
- vorgerichtet fer Reckwand- und

Bodenverankerung
TippElektronische Schl'sser Version E

Mehr als 10 Kurzwaffen
mit oder ohne Munition
fer Kurzwaffen

Wertschutzschrank
Widerstandsgrad |
nach EN 1143-1

Wertschut?diderstdéndsgradiplomat MTD 34-48
- VdS-gepreftes Schloss
- einbruch- und feuergeschstzt
- Korpus und Ter doppelwandig
- Ter mit doppeltem, nicht recksetzbarem
Notverriegelungssystem
- vorgerichtet fer Reckwand- u. Bodenbefestigung

TippElektronische Schllsser Version E




Sicherheitsflhrer zum Waffengesetz

Was soll Mindestanforderungen
verschlossen werden?  Was verlangt das Gesetz?  Der Tipp von BURG-W%CHTER
Sicherheitsstufe A

inkl. Munition fer Sicherheitsstuferach Ranger A5
Langwaffen VDMA 24992 Stand 05/1995 - VdS-gepreftes Schloss

Wichtig: Munition im - Putzstockhalter in der Ter P

abgeschlossenen Innenfach - mit abschliedbarem Innenfach Munition !

- vorgerichtet for Wand- u. Bodenbefestigung innenfac

TippElektronische Schl!sser Version E

oder gleichwertig bzw. besser: Waffens@icatheitsstufe 8dch EN 14450
Ranger R S1/5
- VdS-gepreftes Schloss
- Putzstockhalter in der Ter .
- mit abschliedbarem Innenfach Biome
- vorgerichtet fer Wand- und

Bodenbefestigung —

NEU

TippRanger R S1 mit Biometrie-Schld

Bis 10 Langwaffen, Waffenschrank WaffensBivhetheitsstufe A/B

bis 5 Kurzwaffen Sicherheitsstufe A Ranger W 7 A/B

inkl. Munition Innenfac®icherheitsstufe B | - VdS-gepreftes Schloss

nach VDMA 24992 Stand 05/1995 - Putzstockhalter in der Ter

Wichtig: Langwaffen + Munitipn - mit abschlielbarem Innenfach

fer Kurzwaffe in A-Schrank Sicherheitsstufe B

Kurzwaffen + Munition fer - vorgerichtet feor WandedeBbefestigung
Langwaffe im B-Innenfach

TippElektronische Schl!sser Version E

oder gleichwertig bzw. besseqr: Waffens@ichuekheitsstufe 8dch EN 14450

Ranger R S1/7 -

- VdS-gepreftes Schloss

- Putzstockhalter in der Ter

- mit abschliedbarem Innenfach
Sicherheitsstufe B

- vorgerichtet feor Wand- und
Bodenbefestigung

TippRanger R S1 mit Biometrie-Schloss

=ber 10 Langwalffen Waffenschrank < Waffensdhdentandsgrad |
+ eber 5 Kurzwaffen Mindiderstandsgrad O (N)| Ranger 1/8
+ Munition fer Kurz- und nach EN 1143-1 - VdS-gepreftes Schlos$

Langwaffen - Korpus und Ter doppelwa
- einbruch- und feuergeschst
- Putzstockhalter u. Ablagef#cher auf deré@nseite

- Ablagefach im Schrank fer Kurzwaffe und Munition

TippElektronische Schl!sser Version E
Vorteil: Kein abschlielibares Innenfach erforderlich.

Bei fachgerechter Verankerung wird dieser Schrank auch in nicht dauerhaft
bewohnten Geb#uden (bis max. 3 Langwaffen) akzeptiert.



BURG
WACHTER

E ECBeS
b SICHERHEITS-
GEPRUFT ZERTIFIZIERT STUFE

SICHERHEITSSTUFE S1
Einwandiger Waffenschrank mit abschlietbarem Innenf ach

- geprefter und zerti®zierter Einbruchschutz, - 3-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen
Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 . mit Putzstockhaltern in der Ter

- fer 5 Langwaffen . mit abschlieGibarem Innenfach

- lichte Einstellh!lhe 1250 mm (H 143, B 293, T 220 mm innen)

- Korpus einwandig 3 mm Stahl mit umlaufendem - vorgerichtet for Wand- und Bodenverankerung,
Feuerfalz mit Befestigungsmaterial

- Ter doppelwandig - German Technology

+
g:a

SecuTronic + das erste biometrische Tresorschloss mit VdS-Zerti®zierung.
Aus eigener Entwicklung.

- VdS anerkanntes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul, Klasse 2
- es kinnen bis zu 20 Finger programmiert werden
- zum "ffnen mit dem Fingerscan messen mindestens zwei
"ffnungsgeheimnisse eingegeben werden
(Dies kann ein weiterer Fingerscan, ein Pincode oder
ein TSE E-Key sein)
- der Scanner verfegt *ber eine Fake Finger Detection?
+ diese Lebend®ngererkennung schlie(t bei der Identi®kation
geft#lschte Finger aus

- Pr#zises und hochsensibles Authenti®zierugass
verfahren bei unterschiedlichen Hautzust# Z. Zt. einziges
+ von extrem trocken bis feucht \V/s | VdS-anerkanntes
- die Tresor!ffnung per Fingerscan geht S —
besonders schnell und komfortabel

Tresorschloss mit
Fingerscan-Modu
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E ECBeS VDMA 24992
. SICHERHEITS:| SICHERHEITS-
GEPRUFT ZERTIFIZIERT STUFE STUFE

SICHERHEITSSTUFE S1/ Innenfach SICHERHEITSSTUFE B
Einwandiger Waffenschrank mit abschlieGbarem Innenf ach

- geprefter und zerti®zierter Einbruchschutz, - mit Putzstockhaltern in der Ter
Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 - abschlie(bares Innenfach, doppelwandig
- fer 7 Langwaffen z. B. fer die Aufbewahrung von Munition
. lichte Einstellh'he 1220 mm (H 110, B 270, T 155 mm innen), Sicherheitsstufe B

. Korpus einwandig 3 mm Stahl mit umlaufendem ~ Nach VDMA 24992 + Stand Mai 1995
Feuerfalz - vorgerichtet feor Wand- und Bodenverankerung,

mit Befestigungsmaterial

- Ter doppelwandig
- German Technology

- 3-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen

i
Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss “SecuSafe" + VdS-§eqesfiREER EN 1300
b Ausf#hrung S

Klasse A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene SchlieCiungen.

Artikel VK* EAN flr Waffen AulenHxBXxT Gewicht

09008




WACHTER

" E WIDERSTANDS:
GEPRUFT ZERTIFIZIERT GRAD

- typgeprefte und vom ECB’S/VdS <berwachte Sicherlseitienm#0ig vorgerichtet for Bodenverankerung,

WIDERSTANDSGRAD |

- einbruch- und feuergeschetzt mit Befestigungsmaterial
- Korpus doppelwandig - entspricht Paragraph 36 des aktuellen Waffengesetzes,
~Ter doppe|wandig Stand Aprll 2009
. stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke - Sicherheitsplus:
Rundbolzen Nicht recksetzbares Notverriegelungssystem innerhalb

- zus#tzlich starre Rundbolzen als Hintergreifriegel ~ d€r Termechanik

an der Bandseite

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss ~SeSu8at@®A«PEEN 1300

=+ Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schliezwang, 50 Millionen verschiedene Schlietiungen.
=+ Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlessels - sofort umstellbar auf eine neue Schliedung.
& Die Schlossarmatur steht 25 mm vor.

ko Ausfithru NG S  Nhere Informationen zum umstellbaren Hochsicherhei tsschloss SecuSafe siehe S. 112.

Elektronisches Zahlenschloss “SecuTronic", VdS-gepiziriEaert EN 1300 Klasse B.
: Echte 1.000.000 Einstellm!glichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA.
Ausf#hru Ng E  Die Schlossarmatur steht 50 mm vor.

0008
\
)

Tipp:
Wirksamer VA v
schutz fir Waffen:

Das Gun Lock,
siehe Seijte 27"
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VDMA 24992
. SICHERHEITS
GEPRUFT STUFE

SICHERHEITSSTUFE A

Einwandiger Waffenschrank flr 5 Langwaffen - vorgerichtet feor Wand- und Bodenbefestigung
- Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992, Stand Mai 19898 abschlieGbarem Innenfach
- Ter doppelwandig Terst#rke 55 mm (H 143, B 293, T 232 mm innen)
- Korpus 3 mm mit umlaufendem Feuerfalz - hochwertige Verarbeitung
- 3-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen - German Technology
- lichte Einstellh'he 1250 mm - entspricht Paragraph 36 des aktuellen Wafferggeset
- Putzstockhalter in der Ter Stand April 2009
+

x Gepanzertes Sicherheits—Dopp_erartschl(_)ss “SecuSafe" + VdS-§emfiREieR EN 1300

A Ausf#hrung S Klasse A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schliedungen.

Artikel VK* EAN flr Waffen AulenHxBxT Gewicht

VDMA 24992 VDMA 24992
. SICHERHEITS:| SICHERHEITS-
GEPRUFT STUFE STUFE

SICHERHEITSSTUFE A / Innenfach SICHERHEITSSTUFE B

Einwandiger Waffenschrank flr 7 Langwaffen - abschlieGbares Innenfach, doppelwandig
- Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992, Stand Mai 1966! 110, B 274, T 165 mm innen)
- Ter doppelwandig Terst#rke 55 mm Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992

Stand Mai 1995

- Hochwertige Verarbeitung - Schutz gegen leichte
Br#nde

- German Technology

- Entspricht Paragraph 36 des aktuellen Wafferegeset
Stand April 2009

- Korpus 3 mm mit umlaufendem Feuerfalz

- 3-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen
- lichte Einstellhthe 1220 mm

- Putzstockhalter in der Ter

- vorgerichtet feor Wand- und Bodenbefestigung

+
M

O ¢
D ¢




BURG
WACHTER

Die Lieferung der GeldschriRkerAlerfolgt durch
Spezialfahrzeuge. Anlieferung und Aufstellun@engcel
bis zu 1 Stunde vor Ort ist kostenfrei - jede weitere al
fangene StundBreis auf Anfrage.

Zusatzpersonal oder der Einsatz von Kran oder Stap
gesondert verrechnet.

ES14 E

Sonderlackierung Brillant VdS E I
~ WIDERSTANDS:
GEPRUFT ZERTIFIZIERT GRAD

WIDERSTANDSGRAD |

Standard-SchlieGsystem:

- umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppel-
bartschloss “SecuSafe", VdS-gepr'§-E€B®ziert
EN 1300 Klasse B

- bei Verlust eines Schl"ssels ist das Schloss sofort
umstellbar auf eine neue Schlieung

Artikel VK* EAN AulenHXxBXT InnenHxBXT Gewicht |

E 512 - E 518 mit elektronischem Zahlenschloss
serienm!ig inklusive Fingerscan-Modul.

E524 S Vd S E
GEPRUFT ZERTIFIZIERT

WIDERSTANDSGRAD Il

Standard-SchlieGsystem: - 10 Zuhaltungen, mit Schlieizwang

- umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppel-50 Millionen verschiedene SchlieGungen
bartschloss “SecuSafe", VdS-gepr8-E€@B®ziert Sicherheitsplus:

EN 1300 Klasse B - Isolationsmaterial nach DIN 4102-B2
- bei Verlust eines Schlessels ist das Schloss sofort. nicht recksetzbares Notverriegelungssystem
umstellbar auf eine neue Schlieiung

Gl VK* EAN AullenHxBXT InnenHxBXxT Gewicht |

E 522 - E 528 mit elektronischem Zahlenschloss
ECB-S serienm!Qig inklusive Fingerscan-Modul.
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WIDERSTANDSGRAD llI

Standard-SchlieGsystem: - 50 Millionen verschiedene SchlieGiungen
- umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppebicherheitsplus:

bartschloss “SecuSafe", VdS-gepr'f8-E€8®ziert . Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach
EN 1300 Klasse B DIN 4102

- bei Verlust eines Schl"ssels ist das Schloss sofort. nicht r'cksetzbares Not\/erriegemngssystem
umstellbar auf eine neue Schlieung

- 10 Zuhaltungen, mit Schlielizwang

E532E

E 532 - E 538 mit elektronischem Zahlenschloss
serienm!lig inklusive Fingerscan-Modul.

E IV
. WIDERSTANDS.
GEPRUFT ZERTIFIZIERT GRAD

WIDERSTANDSGRAD IV

Standard-SchlieGsystem: Sicherheitsplus:
- zwei umstellbare, gepanzerte Hochsicherheits- - Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach
Doppelbartschl%sser “SecuSafe’, VdS-gepr"ft; DIN 4102
ECES-zerti®ziert EN 1300 Klasse B - doppeltes, nicht r"cksetzbares Notverriegelungs-
- bei Verlust eines Schl"ssels ist das Schloss sofort  system
umstellbar auf eine neue Schlietiung - grundsltzlich mit 2 Verschluss-Systemen

- 10 Zuhaltungen, mit Schlielzwang
- jeweils 50 Millionen verschiedene SchlieGiungen

Artikel VK* EAN AullenHxBXT InnenHxBxT Gewicht |

W\DEMNDS
Panzer-Geldschrank ROYAL E 552 - 558

WIDERSTANDSGRAD V

Standard-SchlieGsystem: Sicherheitsplus:
- zwei umstellbare, gepanzerte Hochsicherheits- - Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach
Doppelbartschl%sser ~SecuSafe", VdS-gepr'ft; DIN 4102-A1
ECES-zerti®ziert EN 1300 Klasse B - doppeltes, nicht r'cksetzbares Notverriegelungssystem
- bei Verlust eines Schl"ssels ist das Schloss sofort. grunds!tzlich mit 2 Verschluss-Systemen
umstellbar auf eine neue Schlieung - Panzerung vor und hinter dem gesamten Schlie(isystem
- 10 Zuhaltungen, mit SchlieGzwang - doppelte Spezial-Armierung in Korpus und T"r

- jeweils 50 Millionen verschiedene Schliedungen . doppelte Bask"leverriegelung oben und unten

E 546 ES




Verschluss-Systeme ROYAL, Ausbaustufen

ECBS-zerti®zierte Verschluss-Systeme fir ROYAL gem"(d EN 1300

Version Schloss-Klasse

VK* Bezeichnung

=
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NEU

Zusatzschl!ssel fIr Geldschr'nke Royal

N!here Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitsschloss SecuSafe siehe S. 112.

m 40 03482...

Set 55 GLK-2 B 092705  2er Schi'sselset, 162 mm lang, mit Gelenk

Set 55 GLK-4 o 092903  4er Schi'sselset, 162 mm lang, mit Gelenk

Set 55 GLK-6 o 069004  6er Schi'sselset, 162 mm lang, mit Gelenk

It. Muster o 087909  Schioss-Klasse B, Schi'ssellinge 162 mm mit Gelenk
N

Tresorschl#ssel
It. M. f#r 540-558 120200 mit Gelenk, Schloss-Klasse C
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Artikel Gr'le 2 Gr"(en 4-8
Aufpreis RAL-Lackierung

Aufpreis Brillant-Lackierung auf Anfrage
Brillant-Lackierung: bei Zubeh%irteilen (Innentresor etc.)

i
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. SICH&E‘TS-
SICHERHEITSSTUFE B

- Sicherheitsschrank/Gesch!ftstresor - serienm!Qig vorgerichtet f'r Bodenverankerung,

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 198t Befestigungsmaterial. 1 Bodenbohrung mittig

- Korpus doppelwandig angeordnet.

- T"r doppelwandig - Ordnertiefe, Fachb%den verstellbar, auch mit Innen-

- stabile dreiseitige Verriegelung durch 28 mm starke tresor lieferbar
Rundbolzen, zusltzliche starre Rundbolzen als Hinteerienm!{ig lichtgrau RAL 7035 lackiert,

greifriegel an der Bandseite Bedien-Armatur schwarz abgesetzt
Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss ™ Se8uSaté®A«2EEN 1300
+ Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schliedzwang, 50 Millionen verschiedene Schlietungen. Sicherhei
+ bei Verlust eines Schl"ssels - sofort umstellbar auf eine neue SchlieGung. Die Schlossarmatur ste
.\ 25 mm vor.
» Ausflhrung S N!here Informationen zum umstellbaren Hochsicherhei tsschloss SecuSafe siehe S. 112.

g Elektronisches Zahlenschloss “SecuTrorezeiert EN 1300 Klasse B.
>/ Echte 1.000.000 Einstellm%glichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA.

0 €

XX ¥ Ausflhrung E  Die Schiossarmatur steht 50 mm vor.

Innentresore flr Of®ce 101 - 106
Es k%nnen auch mehrere Innentresore untereinander montiert werden.

Artikel VK* EAN passend flr:

ECB-S
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WIDERSTAN DSG RAD I GEPRUFT ZERTIFIZIERT G;AD

- freistehender Wertschutzschrank/Geschlftstresor  mit Befestigungsmaterial. 1 Bodenbohrung mittig
- typgepr"fte und vom EEBVAS "berwachte Sicherheit angeordnet.

- einbruch- und feuergesch"tzt - Ordnertiefe, Fachb%den verstellbar, auch mit Innen-
. Korpus doppe|wand|g tresor lieferbar
. T"r doppelwandig - serienm!Qig lichtgrau RAL 7035 lackiert,

. stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Bedien-Armatur schwarz abgesetzt
Rundbolzen, zus!tzliche starre Rundbolzen als  * Sicherheitsplus: _ _
Hintergreifriegel an der Bandseite nicht r'cksetzbares Notverriegelungssystem innerhalb

- serienm!Qig vorgerichtet f'r Bodenverankerung, der T"rmechanik

Optimale Innenraumausnutzung
Geldschrinke Of®ce Line:

—
—
i

OL 104 OL 106 NES==EES
oL 114 ®T1T1] oL 116 M1

OL 124 OL 126
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WIDERSTAN DSGRAD II GEPRUFT ZERTIFIZIERT

- freistehender Wertschutzschrank/Geschlftstresor  mit Befestigungsmaterial. 1 Bodenbohrung mittig
- typgepr“fte und vom EGB/dS "berwachte Sicherheit angeordnet.

- einbruch- und feuergesch"tzt - Ordnertiefe, Fachb%den verstellbar, auch mit Innen-
. Korpus doppe|wandig tresor lieferbar
. T"r doppelwandig - serienm!Qig lichtgrau RAL 7035 lackiert,

. stabile dreiseitige Verriegelung durch 28 mm starke Bedien-Armatur schwarz abgesetzt

Rundbolzen, zusltzliche starre Rundbolzen als - Sicherheitsplus:
Hintergreifriegel an der Bandseite nicht r'cksetzbares, doppeltes Notverriegelungs-

. serienm!Qig vorgerichtet f'r Bodenverankerung, ~ System innerhalb der T"rmechanik

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss ~SeSu8afé@®A«PEEN 1300
+ Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schliedzwang, 50 Millionen verschiedene SchlieGungen. Sicherhei
&_ bei Verlust eines Schl"ssels - sofort umstellbar auf eine neue Schliedung. Die Schlossarmatur ste
“ 25 mm vor.
»

Of®ce 121 S
Ausf!hrung S N!here Informationen zum umstellbaren Hochsicherhei tsschloss SecuSafe siehe S. 112.

0
| & ¢

Of®ce 122 E

Streckenlieferung der Modelle
Schl#sseltresore OL 121 - 12&lurch Spedition frei
Auf Wunsch k%nnen die Wertschutzschringter die erste T'r ohne Stufen
der Serie Of®ceLine in Gro%(e 4 (Modelle A€BEN geringe Geb"hr.
114 und 124) als Schi"sseltresor gebaut Gegen Aufpreis kann die Anlieferung
werden. Die Inneneinrichtung enth!lt dannauch durch Spezialfahrzeuge erfolgen,
480 Haken auf 3 stabilen, leichtg!ngigen inkl. 1/2 Stunde Aufstellzeit mit

Teleskopausz'gen, vollstindig ausziehbar. 2 Personen.
Zusatzpersonal oder der Einsatz von

Preis auf Anfrage. Kran bzw. Stapler wird gesondert
verrechnet.
Of®ce 126 E Technische und optische &nderungen in 2011 geplant, Of®ceLine mit Widerstandsgrad | und gepr'ftem Feue
optional anfragen.
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G$TEKLASSE S 60 P UND WIDERSTANDSGRAMG LD Gy W W

- Dokumententresor, Schutz gegen Einbruch und Feuer
- 2 Sicherheitsstufen in einem, typgepr"ft und vom - gepr“fter Feuerschutz nach G"teklasse S 60 P

ECBS/VdS "berwachter Einbruchschutz (1 Stunde Feuerpr‘fung f'r Papier)
- Korpus doppelwandig, voll lchig massiv mit - Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
Feuerschutzmaterial ausgegossen - Ordnertiefe, 2 verstellbare Fachb%den, auch mit
- T"r doppelwandig Innentresor lieferbar

- stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke - serienm!Qig lichtgrau RAL 7035 lackiert,
Rundbolzen, zusltzlich starre Rundbolzen als HinterBedien-Armatur schwarz abgesetzt

greifriegel an der Bandseite - Sicherheitsplus:

- serienm!ig vorgerichtet f'r Bodenverankerung, nicht r'cksetzbares doppeltes Notverriegelungssystem
mit Befestigungsmaterial. 1 Bodenbohrung mittig  innerhalb der T"rmechanik
angeordnet.

Of®ceDoku 124 S

DISPLA
266 r
26
Of®ceDoku 124 E
: Streckenlieferung der Modelle
D'fe Modelle 0D 121 - 124furch Spedition
Of®ce 111 E-116 E frei hinter die erste T"r ohne
Of®ce 121 E-126 E Stufen gegen geringe Geb'"hr.
Of®ce Doku 121 E - 124 E Gegen Aufpreis kann die Anlieferung
sind serienm"{ig mit auch durch Spezialfahrzeuge erfolgen,

inkl. 1/2 Stunde Aufstellzeit mit
2 Personen. Zusatzpersonal oder

] der Einsatz von Kran bzw. Stapler
Mehr Infos dazu auf Seite 126. wird gesondert verrechnet.

Fingerscan-Modul ausgestattet

ECB-S
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WACHTER Diskettensafes
G$TEKLASSE S 120 DlS UND GEPRUFT ZERTIFIZIERT WIDEC?F?ISNDS NZECL{*EE%E-:JA

WIDERSTANDSGRAD Il

- gepr"fte Sicherheit nach EN 1143-1 und EN 1047-1 serienm!Qig mit zwei Bodenverankerungs-
. BURG-W&CHTER Diskettensafes mit individueller m%oglichkeiten

Einrichtung - Preise Safe-DIS 440-446 ohne Zubeh%r
- gas- und wasserdicht - T"ranschlag DIN links gegen Aufpreis m%glich
- Farbe: RAL 7035, Lichtgrau - mit Panik-Schnellverschluss

- Aulentiefe: Der Griff steht 85 mm vor

| ©C
Y
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Ausflhrung Zerti®zierung Besondere Merkmale wird eingebaut bei Serie

8
)]

keine 6 Zuhaltungen PointSafe P 1-P 3 S, PW 1-3 S 118/12
Cl4S,H3S, 116/117
- WT 11-13 S, CW 5 350, 122/123
e VdS-gepr'ft, 9 Zuhaltungen, CL10-CL40S 115
« BN 10 ECB-S-zerti®ziert 1 Million verschiedene Ranger S1 126
kS S secusafe  EN 1300 Klasse A Schliedungen RangerA5SundW 7A/B S 129

MTD 34-38 S, MT 24-26 N S 111/113
10 Zuhaltungen, umstellbar WT 14-16 N S, Ranger | /8 S 121/128

i REVEL VdS-gepr'tt, mit Schlietizwang Of®ce 101-126 S 134-136
s IS 5 fp ECB-S-zerti®ziert 50 Millionen verschiedene Of®ce-Doku 121-124 S 137
k. S Secusafe  EN 1300 Klasse B Schlieungen ROYAL E 512 S - 558 SS 130

Sicherheitsplus bei Verlust eines Schl"ssels - sofort umstellbar auf eine neue Schliedung. Die Einstellung mehrerer Tresore au
gemeinsame Schlielung ist problemlos m%glich. Die innovative Technik dieser Schl%sser gew!hrt eine lulierst hohe Manipula
sicherheit, Festigkeit gegen gewaltsame Angriffe und eine maximale Lebensdauer.

Ausflhrung Zerti®zierung Besondere Merkmale wird eingebaut bei Serie

i

C secumatic  EN 1300 Klasse B Einstellm%glichkeiten MTD 34 - MTD 38 C 111

Digitales Zahlenschloss mit einfacher Handhabung. Problemlose Umstellung, Zahlen rasten f"hlbar ein.

Elektronische Zahlenschl#sser

Ausflhrung Zerti®zierung Besondere Merkmale wird eingebaut bei Serie

T Einfaches Zahlenschloss mit Pointsafe P 1-4 E, PW 213&/123
© © o 5 10 Generalcode, Benutzercode Point P 3 E Lap 119
@ O O E keine und Notschloss FP4E 119
H3E C14E,CL10-40E 115-117
WT 13 E, 122
RSO  LEVEL VdS-gepr'ft, 1.000.000 Einstell- RangerA5E?W 7A/BE 129
O 0 5 10 ECB-S-zerti®ziert m%oglichkeiten, Ranger I/8 E, 128
XX E SecuTronic  EN 1300 Klasse B ein 6-stelliger Code Of®ce 101-106 E 134
1.000.000 Einstell- Karat MT 24-26 N E 113
DISLAY 2L VdS-gepr't, m%glichkeiten, WT 14-16 N E 121
26 > ¢ 0 5 f!> ECB-S-zerti®ziert bis zu 10 Codes SAFE-DIS 440-446 E 138
DO & E SecuTronic EN 1300 Klasse B bis zu 300 E-Keys
MTD 34-48 E 111
e 1.000.000 Einstell- MT 24-26 N E FS 113
. LEVEL m%glichkeiten, WT 10 E, WT 14-16 NE FS 120/121
® 6 ¢ T 0 5 ﬁp VdS-gepr'ft, bis zu 10 Codes Of®ce 111-126 E 136
e ECB-S-zerti®ziert bis zu 24 Fingerscans Of®ce-Doku 121-124 E 137

EFS EN 1300 Klasse B bis zu 300 E-Keys ROYAL E 512 E-E 538 E 13(
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Sicherheitsstufen-Datenblatt



